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Datos de monitoreo ambiental, geoldgico y de
agua, disponibles siempre y en cualquier lugar

GW-Web es una aplicacion en linea para mostrar y compartir datos ambientales y de monitoreo del
agua en Internet. GW-Web 9 le permite proporcionar datos de GW-Base 9 de forma segura y sencilla
a otros usuarios a través de Internet. Todo lo que necesita es un navegador web actualizado, como
Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.

Ve rS | O' n Publique sus datos sistematicamente para grupos de usuarios especificos, segun la tarea, el nivel de au-
torizaciony los grupos de interés. De esta forma, puede intercambiar datos en linea con socios, informar
de prueba a un numero seleccionado de usuarios o proporcionar al publico informacién especifica. La conexion
www.gw-web.ribeka.com con sistemas arbitrarios de medicion en linea hace que sus datos estén disponibles en tiempo real.
Nombre de usuario: gastl
Contrasefia: gastl GW-Web es intuitivo y facil de usar. Es aplicable en todo el mundo y es compatible con todos los

navegadores web actuales.

www.ribeka.com
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Caracteristicas

« Visualizacion de todas las estaciones en los

mapas de OpenStreetMap

« Visualizacion de todos los datos disponibles en
GW-Base (datos basicos de la estacion, datos
del nivel del agua, datos de analisis, datos de re-
gistradores/dataloggers, datos climaticos, etc.)

* Uso de mapas especificos del cliente o mapas
disponibles gratuitamente (por ejemplo,
mediante el uso de los servicios de mapas web)

¢ Leyendas individuales segun las categorias de
estacion con simbolos de estacion seleccio-

nables

e Importacion automatizada de datos de regis-
tradores/dataloggers (disponibilidad inmediata
de datos telemétricos transferidos)

« Visualizacion de datos en tablas, graficos de
series temporales y graficos de barras

« Visualizacion de datos de series temporales
optimizados para grandes sets de datos

« Diagramas sinopticos y colectivos de todos los

datos

« Indicador de nivel de agua diferenciado por
acuiferos en secciones geologicas personali-

zadas

« Visualizacion de fotos de la estacion, registros
del didmetro interior y diagramas de construc-

cion de la estacion

* Acceso a la estacion y documentos especificos
del proyecto (como encuestas, informes)

« Visualizacion de mapas de contorno/curvas de
nivel y mapas de area (por ejemplo, mapas de
contorno de agua subterranea)

« Visualizacion de capas tematicas personaliza-
das basadas en shapefiles (por ejemplo, areas
de proteccion del agua o uso de la tierra)

www.ribeka.com

* Gestion de alertas, descripcion general de
las superaciones (o insuficiencias) de valores
umbrales limites personalizados (thresholds) y
niveles criticos

« Conveniente exportacion de datos en formato
CSVy Excel

« Todos los graficos y diagramas son imprimibles

* Administracion de usuarios y grupos de usua-
rios con autorizacion de acceso detallada para
cada set de datos

Ventajas

« Sus datos estan disponibles de inmediato y sin
conversion adicional

« Los datos se pueden recuperar de forma
independiente en el lugar y en tiempo real

* El acceso a los datos y la vista de datos se
pueden ajustar de forma explicita y definida
por el usuario

« Los datos seleccionados se pueden compartir
con el publico

« GW-Web utiliza OpenStreetMap como servicio
de mapaspor lo tanto, no es obligatorio
proporcionar mapas del cliente

« Solo necesita un navegador web actualizado

e Cantidad ilimitada de usuarios

¢ Administracion completa de usuarios

o Intuitivo y facil de usar

Instalacion

Después de la suscripcion al servicio GW-Web,
puede elegir una direccion web personalizada
(por ejemplo, cliente.gw-base.de). Llevamos a
cabo la instalacion y administracion técnica de
GW-Web para usted. Obtendrd la informacion
de inicio de sesion necesaria y podra gestionar y
publicar sus datos de GW-Base en GW-Web.
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Organisation Demostadt
1. Brunnen-Hr. Bt

2. Brunnen-Hr.

Bezeichnung

Barcode

Linge 6.549109
Breite 50.757343
X-Koordinate 3232714400
Y-Koordinate 5625705.00
Koordinatensystem  UTM
Messpunkt-Hohe 52,07mii. NN
Gelande-Hohe

Art Brumnen
Betreiber Stadtwerke Teststadt GrbH
Bohrtiefe

Ausbauticfe

Ausbaudurchmesser DN 250

OK Filterstrecke

UK Filterstrecke

Geologische Einheit 14
Grundwasser-Stock... 2. Aquifer
Baujahr
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ribeka GmbH
Johann-Philipp-Reis-Stralle 9
53332 Bornheim, Alemania
Tel. +49 (0)22 22 99 06 00
info@ribeka.com
www.ribeka.com
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